
  
 

DISOLVENTE SINTÉTICO XILENO 100% 
 

DESCRIPCIÓN:​  
 
Isómeros de dimetilbenceno (xileno 100%). Disolvente diseñado para su uso en esmaltes sintéticos o de 
poliuretano de secado rápido y membranas de poliuretano. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 
-​ Adecuada velocidad de evaporación consiguiendo equilibrio secado en profundidad y superficial. 
-​ Alto poder diluyente. 
-​ Alto poder de secado. 
-​ Rápida volatilidad. 
 
USOS: 
 
-​ Como diluyente y disolvente de limpieza para membranas de poliuretano. 
-​ Como diluyente en pinturas y barnices base disolvente. 
-​ Como fluidificante para ajuste de viscosidad. 
-​ Como disolvente de limpieza y grasas. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 

Aspecto visual: Líquido transparente 
Temperatura Inflamación: 27.0 ºC (UNE EN 456) 
Densidad relativa: 0,87 g/cm3 

 
APLICACIONES: 
 
Añadir a la membrana de poliuretano, esmalte o barniz la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha 
técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola). 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar el producto en su envase original sin abrir, a una temperatura de entre 5ºC y 35ºC, evitando la 
exposición solar y alejado de puntos de ignición o calor por un periodo no superior a 6 meses desde la fecha de 
envasado. 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 
 
Para crear la menor carga posible  para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

●​ Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua):  El agua de limpieza que contiene la 
pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida 
de residuos de su comunidad local.  De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y 
desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos. 

●​ Brocha/ Rodillo base agua:  Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o  eliminar como basura 
doméstica. 

●​ Disolvente de limpieza  procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente):  El recipiente con el 
disolvente de limpieza se debe llevar  al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes. 

●​ Envases usados:  El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a 
su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos 
(base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo 
peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura. 
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SEGURIDAD: 
 
Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad. 
 
Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la 
manipulación y aplicación del producto. 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del 
producto bajo condiciones controladas. Chemiboss garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de 
calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no 
han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en 
los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del 
producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación. 
En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada 
del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión. 
La versión de este documento anula a las anteriores. 
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