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DESCRIPCIÓN 

 
Hidrocarburo aromático líquido amarillo e incoloro, insoluble en agua, muy refractivo y de rápìda evaporación, 
utilizado como disolvente o diluyente para la elaboración de plásticos, pinturas, cauchos sintéticos, 
revestimientos protectores y resinas. Muy usado para mejorar la viscosidad de la resina de poliéster o viniléster, 
lo que ayuda a que resulte más fácil impregnar composites con fibras de vidrio. 
 

USOS 
 
●​ Como diluyente o disolvente de resinas de poliéster Insaturadas utilizadas en la confección de composites y 

laminados de piezas en multitud de áreas 
●​ Usado en la fabricación de envases, componentes de automoción, electrodomésticos… 
●​ Usado en la fabricación de poliestireno, cauchos y resinas. 
●​ Se emplea para la estirenización de aceites secantes y resinas alcídicas. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Apariencia Líquido incoloro 
Olor Aromático característico 
ESTIRENO, % p, mín. 99,7 
CONTENIDO EN TBC, ppm 30 - 50 
CONTENIDO EN POLÍMERO, ppm, máx 10 
COLOR, Pt/Co, máx. 15 
ALDEHÍDOS, ppm máx. 100 
PERÓXIDOS, ppm máx. 50 
ETILBENCENO, mg/kg, max 500 

 
 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Para crear la menor carga posible  para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

●​ Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua):  El agua de limpieza que contiene 
la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de 
recogida de residuos de su comunidad local.  De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se 
haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos 
domésticos. 

●​ Brocha/ Rodillo base agua:  Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o  eliminar como 
basura doméstica. 

●​ Disolvente de limpieza  procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente):  El recipiente con el 
disolvente de limpieza se debe llevar  al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes. 

●​ Envases usados:  El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar 
llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente 
como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá 
tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura. 
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TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS 

 
  - Proceso de pintado en varios días:  
 
BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. 
Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al 
disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se  puede retomar el proceso de pintura. Los 
residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente 
antes que se pueda  desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al 
disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.  
 
RODILLO: El rodillo manchado  se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el 
caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas 
condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de 
desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y    en el caso de pinturas al disolvente 
(y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese. 
* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad. 
 
-​ Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las 

brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos. 
 
*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.  
 

PRECAUCIONES 
 
Consultar ficha de seguridad. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su 
exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas 
ambientales entre 5 y 35ºC es de 12 meses. 
 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Consultar la ficha de seguridad. 
 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo 
especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en 
el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada 
uso concreto. 
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